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探究電路 - 教師筆記

1. 導電體和絕緣體
	
	導電體
	絕緣體

	定義
	可以讓電通過的物體
	不可以讓電通過的物體

	例子
	石墨（鉛筆芯）、金、鋁、
銅（電線）
	木、膠、棉花

	導電性
	高
	低



2. 導電性
物體讓電流動的能力叫做導電性。在室溫下，各種金屬的導電性都不相同。銀的導電性最好，其次是銅和金。一般來說，按物質的導電性分類，可分為導電體和絕緣體。

3. 電路電池

[image: ]                                    



                電路


燈泡(電路元件)


電路：參考以上圖片，電路是由電池及一個電路元件連成的一條通路。
電池：電必須透過電池來推動，它是電路內能量的來源。
電路元件：燈泡、開關、蜂鳴器是電路元件的例子，它們都是導電體。

4. 閉合電路
當電路形成最少一個完整的路徑，電流可以從乾電池的正極流動至負極，就形成「閉合電路」。
[image: ][image: ]    例子：







5. 電路的例子
(燈泡的亮度以 0為熄滅； 1為最暗； 2為正常亮度； 3為最光亮) 

	
	電路圖
	相片
	解釋

	電路(一)
	






亮度：2



	[image: Y:\GS Team\RAE\GS Science Project_1st Deliverable_Light, Sound & Electricity\相片\DSCN4137.JPG][image: Y:\GS Team\RAE\GS Science Project_1st Deliverable_Light, Sound & Electricity\相片\DSCN4137.JPG]
	圖中只有電池和一個電路元件形成一個完整的路徑，這個電路不是「串聯電路」。
當電池和兩個或以上的電路元件形成一個完整的路徑，這個電路稱為「串聯電路」。


	電路(二)
	











亮度：1
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	「串聯」的燈泡數量越多，燈泡的亮度越暗。當電池同時供電予多個燈泡，每顆燈泡可接受電能相對減少。如果其中一顆燈泡破壞了（例：燈泡中的燈絲斷掉），不能形成一個完整的路徑，所以兩顆燈泡都不能亮起來。





	電路(三)
	








亮度：0
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	[image: ]*「　 」代表「電壓」(中學課程)
[image: ]* 電能必須透過電池來推動，像一隻手「　」把電流從乾電池的正極經過電線推至負極。 

[image: ][image: ]兩枚相反方向的電池同時提供電能予一個燈泡，像兩隻手        「 　」和「　 」向相反方向推動，電路中沒有電流流動。因此，電池並不能提供電能予燈泡，燈泡不能亮起來。



	電路(四)
	






亮度：3
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	[image: ]比較電路(一)，這電路有更多擺放方向相同的電池，同時提供電能予一顆燈泡，像兩隻手「　 」向相同方向推動電流從乾電池的正極流動至負極，使燈泡更光亮。


	電路(五)
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	[image: ]根據電路(三)，虛線中的電能已經抵銷，只剩下「　 」推動電流從乾電池的正極流動至負極，使燈泡亮起來。


	電路(六)
(短路)
	






亮度：0
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	電池和電路完件形成兩個完整的路徑。由於電線導電性比燈泡中的燈絲高，因此電流只會直接從乾電池的正極途經電線流動至負極的路徑，不經過燈泡。所以燈泡不會亮起來。
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