小學常識科
製作環保建築物(第二學習階段)
活動簡介

這個活動與常識科「日常生活中的科學與科技」和「人與環境」學習範疇的部分核心學習元素有重要的關連。學生在課堂中學習有關科學元素，並提供實踐的機會來製作環保建築物。

首先，每組學生利用提供的工具測試不同塑膠物料的透光能力(變項：不同類型的塑膠物料、物料的厚度、塑膠物料與光源的角度)。當光照射在塑膠物料時，光線會穿透物料或被物料反射。在測試過程中，學生利用測光機來量度不同物料的透光度。

在製作環保建築物時，學生可以設計不同類型的窗戶來調節室內收集天然光的情況，並可選擇合適的物料製作窗戶。經過測光機的測試後，評定環保建築物的效能。



參考例子
	學生任務：
	設計及製作一座節能減排的大廈。

	評審標準：
	加設窗戶後，所有樓層的室內光度相若。

	困難：
	高樓層的環境，天然光較易進入室內，令室温上升。從節能角度看，窗戶的設計應減少天然光的進入，有利降低室温，減少使用空調。反之，低樓層的環境，天然光較難進入室內，室內需要較多的燈光，導致能源消耗增加。

	解決方法：
	通過設計不同類型的窗戶 (窗戶形狀、窗戶物料)來調節窗戶採用天然光的效率。

	工具和物料：
	磨沙包書膠、透明膠片、不透明膠片、測光機

	光源：
	室內的燈光摸擬日光

	製作方法：
	教師利用長方形紙盒製作模擬大廈，再用剪刀切割不同窗口的位置。每層樓層擁有兩個窗，學生利用不同的塑膠物料設計窗戶的形狀。
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結果:
	樓層
	參考相片
	窗戶的設計
	室內的亮度 (lux)

	
	
	
	加設窗戶前
	加設窗戶後

	[image: C:\Users\manmeisum\Desktop\IMG_5996.JPG]高層房屋
	
	物料：不透明膠片

形狀：平面
	359.3 lux
	135.7 lux

	中層房屋
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	物料：磨沙包書膠

形狀：平面
	200.6 lux
	144.7 lux

	低層房屋
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	物料：透明膠片

形狀：窗的形狀和  
     高層或中層  
 的不同
	131.5 lux
	150.8 lux



[image: C:\Users\manmeisum\Desktop\IMG_5995.JPG]備註：1. Lux(勒克斯)是測試光度的單位
      2. 模擬大廈的背部必須留下空隙，把測光機放置於不同樓層，
以方便量度燈光的透光度。每層必須量度兩次，找出平均數，
以減低誤差。(看右圖示)
延展學習：把房屋頂部切割成不同形狀但面積相同的天窗，找出透光度最高的窗口設計。
參考網址：
1. 機電工程署  http://www.energyland.emsd.gov.hk/tc/building/energy_use/envelope.html
2. 香港綠色建築科技網  http://gbtech.emsd.gov.hk/tc_chi/utilize/daylighting.html
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