 小學常識科
物料的熱傳導性 - 工作紙

探究問題：哪一種物料的熱傳導性最高？ 
材料：保鮮紙(塑膠)*(1)、棉花*(1)、錫紙(鋁箔紙)*(1)、溫度計(3)、
試管(3)、膠容器(約500毫升)盛載著250毫升約60℃熱水(1)、計時器(1)
*備註：物料的呎寸約8cm x 10cm 
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預測      
預測以下哪一種物料的熱傳導性最高？(在適合的空格加上「√」)　
	塑膠
	棉
	鋁 
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步驟
1. 分別用保鮮紙、棉花和鋁箔紙，包裹三支溫度計感熱的
一端。(如圖一)                                               圖一
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2. 輕力地將溫度計放入試管內(如圖二及三)，
小心使用試管，以免弄破。

圖三：直切面圖圖一
圖二：實物圖
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3. 觀察三支温度計所顯示的溫度，並將資料記錄在第二頁的表內。


4. 將三支試管同時放入盛載著熱水的膠容器內(如圖四)，
[bookmark: _GoBack]並用計時器開始計時。一分鐘後，量度及記錄温度。圖四
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記錄結果：
	物料
	塑膠
	棉
	鋁

	最終温度 /℃
	
	
	

	最初温度 /℃
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       問題
1. 計算温度的變化： 
	物料
	最終温度 - 最初温度 = 温度的變化 (℃)

	塑膠
	

	棉
	

	鋁
	




2. 根據結果，哪一種物料的熱傳導性最高？請說明原因。
   ___________________________________________________________________


3. 在日常生活中，人類應用了熱傳導性高的物料來製造一些用具。
試舉出兩個例子。
   ___________________________________________________________________



4. 在這個公平測試中，哪一個因素要改變、哪一個因素要量度和哪些因素要保
持不變？(在適合的空格加上「√」)
	唯一改變的因素 (獨立變數)
	　試管的大小
　物料的種類

	要量度的因素 (因變數)
	　温度的變化    
　物料的份量

	須保持不變的因素 (控制變數)
	　物料的種類      
　試管的大小



5. 若試管的大小不同，對測試有甚麼影響？
  ______________________________________________________________________
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· (  塑膠  /  棉  /  鋁   ) 的熱傳導性最高，是良好的「導熱體」。

·    ___________和__________的熱傳導性低，是不良的「導熱體」。

 








建議答案
結果(參考)： 
	物料
	塑膠
	棉花
	鋁

	最終温度 /℃
	32
	38
	46

	最初温度 /℃
	24
	24
	24



問題：       
1. 計算温度的變化： 
	物料
	最終温度 - 最初温度 =  温度的變化(℃)

	塑膠
	32  –  24  =  8℃

	棉
	38  –  24  =  14℃

	鋁
	46  –  24  =  22℃



2. 	鋁箔紙   
三種物料浸入熱水一分鐘後，被鋁箔紙包裹著的溫度計上升的溫度最多，代表它的熱傳導性最高。

3.  鑊、鍋身  (任何合理答案)

4. 
	唯一改變的因素 (獨立變數)
	　試管的大小
　物料的種類

	要量度的因素 (因變數)
	　温度的變化    
　物料的份量

	須保持不變的因素 (控制變數)
	　物料的種類      
　試管的大小


5. 這個不是公平測試 /測試結果不準確。(任何合理答案)

總結： 
·  (  塑膠  /  棉  /  鋁   ) 的熱傳導性最高，是良好的「導熱體」。
·  ___塑膠___和___棉___的熱傳導性低，是不良的「導熱體」。
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