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相關知識

1. 安全裝備和工場安全守則

在工場內進行製作習件作的工序時，經常

需要使用不同的手工具和機器。假若忽視

工場安全的重要性，不僅會損壞工具及機

注意事項 原因

(i)
穿上保護性的衣物，如圍裙或工作

服。

避免弄污校服，並具有保護身體的作

用。

(ii)
長頭髮的同學應戴上頭套或束起頭

髮。

避免因視線受阻或頭髮被捲入機器內

而引起意外。

(iii)
穿上保護性及堅硬的皮鞋，切勿穿著

涼鞋或運動鞋。
避免硬物或工具不慎墮下弄傷腳部。

(iv)
衣物要整齊，如脫去領帶、捲起衣

袖、扣好衣鈕等。
避免轉動中的機器捲入鬆散的衣物。

(v)
配戴合適的保護裝備，如護眼罩、護

耳罩、護口罩和隔熱手套等。
避免有關的器官受到傷害。

(vi) 脫去手錶、戒指及飾物。 避免這些物件被捲入機器內。

器，更有可能引致身體受傷，或連累其他

同學受傷。故此，同學在工場內工作時，

必須遵守工場的安全守則。

(a)外表、衣著和安全配備
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不合適 合適

合適與不合適的工場服飾與髮型

護眼罩

口罩

隔熱手套

保護面罩

各式保護用具

(b) 工作須知

工作時須注意的各種事項：

(i)	 	未經老師許可，學生不得擅自進入

工場。

(ii)	 切勿單獨在工場內工作。

(iii)		未得老師許可，學生不得使用任何

機器或工具。

(iv)	 工場內不得嬉戲或奔跑。

(v)	 	工場內若發生意外，應立刻按動停

機的緊急掣，並通知老師。

(vi)	 	攜帶工具時，切勿將工具的刀口放

於衣袋或褲袋中，應手持工具的手

柄及刀口向下。

緊急掣

(vii)	工具若有損壞應向老師報告。

(viii)		進行不同的工序，應選擇合適的工

具或機器。

(ix)	 	工具須依正確的方法使用，不得胡

亂使用。
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2. 常用量度工具 

(a) 量度及畫線工具

(i) 鋼尺

鋼尺用來量度、輔助畫線及測試平面

(ii) 撓性尺

撓性尺(俗稱拉尺)可用來量度長度一米或

以上的工件，亦可用來量度一些彎曲的表

面或圖柱體物件。

(iii) 直角尺

直角尺可分為木工直角尺及金工直角尺，

用來輔助繪畫直角及測量物件的內外直角

(iv) 畫針

畫針是在金屬及塑膠平面上畫出線條的工

具。線條刻畫後，清晰可見。

(v) 圓頭鐵錘 

平面的一端則用作一般錘打的工作。圓頭

是為接合鉚釘而設計的。

(vi) 中心衝 

中心衝用於金屬表面衝刻記號，方便鑽孔

時容易對位，並引導鑽咀作鑽削之用。配

合鐵錘工作。
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3. 專用詞彙
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課堂活動

1.	試指出三種在工場內不正確的衣著。

a. 

b. 

c. 

2.工場內攜帶工具時，應如何處理。

a. 

b. 

3.	同學發現損壞的工具和機械，或看到意

外發生，應該怎樣做？

a. 

b. 

4.	討論題:	一宗工業意外

工人頭撞角鐵不治 

【香港日報】油麻地貨物起卸區發生

奪命意外

昨午約三時，工人陳大明（二十七歲）

冒雨站在吊臂貨車車斗吊運貨物時，疑

因天雨地滑跣腳失足墮下，頭部撞向貨

試與鄰坐的同學討論後，寫出你們認為的意外原因:

環境:

現場物品擺放:

個人防護:

28/03/2013

車車身木板的角鐵尖角後著地重傷昏迷。

救護員趕至將事主送院，可惜經搶救後，

證實不治，其母親趕抵醫院得悉兒子死

訊，傷心激動，哭成淚人。勞工處正跟進

調查意外原因。
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