燃燒試驗法 (纖維定性分析)
	目的
	：
	測試加熱對不同纖維或布料的影響。

	
	
	

	原理
	：
	燃燒纖維或布料樣本可用來辨別纖維的種類，即具有「熱塑性」性質還是「非熱塑性」性質。熱塑性指纖維遇熱會融化或變軟。纖維或布料的易燃性對決定一件製成品的適用性是非常重要的，而纖維的性質和布料的織造方法、重量及整理加工，均會影響易燃性。紡織品可按易燃性分為三類：

· 非常易燃
· 一般易燃
· 非易燃

	
	
	

	儀器
	：
	酒精燈，鐵夾，防火實驗枱墊，放大鏡

	
	
	

	物料
	：
	6 個樣本 (每個樣本由6 條10厘米長紗線組成）

	
	
	

	測試步驟
	：
	1) 將樣本捻成鬆散束狀。
2) 慢慢移近酒精燈的小火焰。
3) 觀察纖維束靠近火焰時有無收縮和融化現象。
4) 再移入火焰中觀察纖維束的燃燒現象如燃燒的難易，火焰的大小及顏色，煙霧濃度以及燃燒時產生的氣味等。
5) 最後離開火焰觀察樣本是否繼續燃燒以及燃燒後殘留物的特徵。


延伸思考問題
1. 纖維或布料的易燃性對紡織品的設計有何影響？

2. 天然和人造纖維的主要差異是甚麼？
3. 是否還有其他方法可用來辨別各種纖維？
	纖維名稱
	靠近火焰時
	接觸火焰時
	離開火焰
	燃燒時的氣味
	殘留物特徵

	羊毛
	
	
	
	
	

	棉
	
	
	
	
	

	聚丙烯腈纖維 / 亞古力
	
	
	
	
	

	醋酸纖維
	
	
	
	
	

	聚酯纖維 /滌綸
	
	
	
	
	

	尼龍
	
	
	
	
	


